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iLEDCloud 多媒体信息发布平台 快速指南
——版本 v2019.05.23

iLEDCloud 多媒体信息发布平台，是高效、快捷、一体化的 LED 广告管理发布平台，具备强大的即

编即播、所见即所得的广告编缉功能，集素材、屏幕和节目等所有资源统一管理和共享。

完成下列七个步骤后，即可发布节目：

1．安装配套 PC 软件
您需点击网址：http://www.onbonbx.com/，进入仰邦官网，点击“下载中心”，根据您需要连入

的控制卡型号，下载对应的多媒体编辑软件。使用 YQ 控制卡的请下载最新的 LedshowYQ 多媒体编辑

软件（版本号大于 18.9.29.1），使用 6 代控制卡的请下载最新的 LedshowTW 图文编辑软件（版本号

大于 18.10.19.0），并在电脑上进行安装。

2．配置多媒体设备的 IP 和服务器属性
 YQ 控制卡

将 YQ 控制卡接上电源和网线后，使装有 YQ 软件的电脑和控制卡处于同一网络中，保持两者在同一

网段。打开 YQ 软件，在设置屏参（设置->设置屏参）点击“添加屏幕”按钮，选择“在线控制器列

表”，选中所需添加的屏幕，点击“添加”即可完成加屏。加屏成功后，您可以在设置屏（设置->设置

屏参）中对控制卡的相关参数进行设置，还可以获取到控制卡的条形码。条形码除了在屏参设置界面中

可以获取到，您还可在控制卡机身上查看到条形码标签。

http://www.onbonbx.com/
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您需在控制器 IP 配置（设置->控制器 IP 配置）中配置控制卡的 IP（推荐使用“自动获取 IP 地

址”），勾选“服务器配置”选项，然后选择“WEB 服务器”（中国用户请选择“中国站”，国际用户
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请选择“国际站”），设置好后连上网络即在平台上对控制卡进行操作。若您在设置 IP 时，填写了“用

户名”（平台注册时填写的邮箱或手机号）和“安装地址”（用于标识不同屏幕，可自定义），当该控

制卡接入网络后，会自动添加到指定用户的账户下，无需您进行手动添加。（注：设置 IP 时局域网内仅

能接入一台设备）

 6 代控制卡

将 6 代控制卡接上电源和网线，使装有 TW 软件的电脑和控制卡处于同一网络中，保持两者在同一

网段。6 代控制卡的条形码可在机身上查看到。打开 TW 软件，点击“屏幕”，将控制卡的网段设置成

与电脑所在网段一致，选中所需添加的屏幕，点击“添加”即可完成加屏。点击菜单栏“设置”中的

“设置屏参”，可在当前界面进行相应的参数设置，将控制卡的通讯模式选择“WEB 服务器”。

勾选服务器配置，选择WEB服务器

配置好后，点击设置
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点击“WEB 配置”按钮。在 IP 配置界面，填写控制器的 IP。中国用户请选择“中国站”，国际用

户请选择“国际站”。填写好后点击“设置”按钮。若在设置时填写了“用户名”（平台注册时填写的

点击“添加”，完成加屏
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邮箱或手机号）和“名称”（用于标识不同屏幕，可自定义），当该控制卡接入网络后，会自动添加到

指定用户的账户下，无需您进行手动添加。（注：设置时局域网内仅能接入一台设备）

6 代型号控制卡的条形码可在控制卡机身上查看到，如下图所示。

配置好后，点击设置
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3．登录账号
中国用户请访问 https://www.iledcloud.cn，国际用户请访问 https://www.iledcloud.com，然后

点击平台主页右上角的登录或注册按钮，进入 iLEDCloud 多媒体信息发布平台的登录或注册页面。

https://www.iledcloud.cn
https://www.iledcloud.com
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如果您还没有账号，请点击右下角 “立即注册”按钮注册账号。

 如果您想成为企业用户，在注册时需要提供企业组织机构代码和邮箱或手机。使用手机号注册的用

户在完成注册后也完成了手机号的验证，使用邮箱注册的用户在完成注册后，会收到验证邮件。手

机号和邮箱验证通过后，请联系本平台申请审核开通，过审后您即可使用手机号或邮箱进行登录。

 如果您想成为个人用户，在注册时只需提供手机号或邮箱，使用手机号注册的用户完成手机验证后

可立即登录；而使用邮箱注册的用户，完成邮箱验证后请联系本平台申请审核开通，过审后即可使

用邮箱进行登录。

如果您已有账号，则输入对应的邮箱或手机号、密码以及验证码，点击“登录”按钮。
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4．添加屏幕
在登录后，进入到“屏管理”，点击屏幕添加按钮，在弹出的添加屏幕界面输入“序列号”和“名

称”即可完成屏幕添加的操作，但需要注意的是，必须保证控制卡处于在线状态才能成功添加。

1.

2.

1.进入屏管理

2.点击添加屏幕按钮
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若您在设置 IP 时填写了“用户名”和“名称”，则无需进行手动添加，当控制卡上线后会自动添加

到指定用户的名下；反之，您需要进行手动添加，在手动添加时，优先推荐使用条形码作为序列号使

用，若无条形码则使用识别码来作为序列号。

添加完成后，您就可在“屏管理”页面上查看到屏的相关信息。

5．购买套餐
为保证添加的屏幕能正常使用，需要为屏幕购买套餐。用户可在“屏管理”页面上，勾选屏幕点击

购买按钮，进入购买向导，选择所需套餐，下单付款即可。

3.输入设备的序列号和名称

（名称可自定义，用于标识不同的屏幕）
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6．节目制作
点击“节目管理”中的“节目制作”，进入创建节目向导，您需要分别选择控制卡厂商、控制卡产

品系列、节目类型以及画板尺寸等信息，点击“完成”按钮，即可完成新节目的创建。
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然后您就可双击或拖动不同分区来完成添加分区操作，图片、视频、文本等素材也可通过双击或拖

动来完成添加至对应分区。整个页面的左侧为“播放列表”和“内容”，分别显示包含该节目的播放列

表及列表中的其它节目和该节目的内容树状图，中间区域是屏幕，右侧区域是分区、素材和属性。
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1.选择所需

分区，双击

或拖动进行

分区的添加

2.根据所选分区，显示对应素材，

双击、拖动或右击素材至对应分

区，进行节目的编辑
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7．节目发布
节目编辑好之后点击“发布”按钮，则会出现发布向导，此设计能让初次使用本平台的您轻松简单

地完成节目发布。

<—节目名称

<—建立的分区

<—分区内添加的素

材<—分区内添加的素材

以富图文分区的文字素材为例

可设置文字素材的停留时间，单位是秒

可设置文字素材的背景色或背景图片

可设置文字素材的特技以及显示速度

<—节目名称

<—建立的分区

<—分区内添加的素材

<—分区内添加的素材

以富图文分区的图片素材为例

可设置图片素材的停留时间，单位是秒

可设置图片素材的内容和缩放模式

可设置图片素材的特技以及显示速度



14

点击“发布”

勾选所需屏幕

节目编辑好后，点

击发布按钮，进行

节目发布
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完成节目发布向导后，您可在网页的右上角查看节目发布的任务进程和发布状态信息。

发布成功后，将设备与屏幕用网线连接，就会在屏幕上显示出您所编辑的效果了：

此处查看发布进程

此处查看发布后的信息

点击“节目发布结束”的通知，即可查看刚才发布的节目是

否发布成功



16

问题反馈邮箱：service@hidisp.com


