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声明 
 

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译

本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、

影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。  

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不

构成任何形式的担保。  
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使用指南 
 

 

BX-6M 系列全面具备 BX-5M 系列的产品功能和特点。基于强大硬件平台，BX-6M 系列支持超

大面积 LED 显示屏，广泛应用于各种超大面积的 LED 门楣显示屏和 LED 集群显示系统。产品板载

100M 网络接口，采用 MAC 绑定机制，无需 IP 设置，系统能够自动识别 IP，自动进行网络连接。网

络通讯支持单机直连、以太网连接、跨 Internet 连接。 

产品以其优秀品质和卓越性能，主要面向网络应用，支持局域网和互联网。对于网络应用的单屏

或者集群显示系统，是一个非常好的选择，基本满足各种复杂应用需求。 

BX-6M 系列控制器主要通过网络通讯模式发送节目，下面以 6M1 为例介绍如何使用 BX-6M 系

列控制器。 

 

设备连接 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

屏参设置 
 

第 1 步 设置通讯模式 

 

启动LedshowTW 2018软件后，点击菜单栏的“设置”—>“设置屏参”—>输入密码“888”后

进入“设置屏参”界面。在“控制组件”下选择对应的控制器系列以及控制器型号，“通讯模式”选择

“网络通讯”。 

LED 显示屏 6M1 控制卡 
排线 

网线 
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第 2 步 网络通讯配置 

网络通讯可以选择“单机直连”模式或者“固定 IP 模式”。 

 单机直连 

选择“单机直连”模式，在设置完宽度和高度后，点击“加载屏参”即可。 

 固定 IP 模式 

选择“固定 IP”模式，点击“控制器 IP 配置”  

 
 

在“IP 单机配置”界面，填写 IP 地址，子网掩码，网关，端口等参数后，点击“设置”完成。 
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最后在“屏参设置”界面，设置完宽度和高度后，点击“加载屏参”即可。 

 

 服务器模式 

除了固定 IP 模式之外，用户还可以使用服务器模式，只需服务器有一个固定 IP 地址，而 LED 控

制器能接入任何一个可以访问网络接口，即可实现对 LED 屏的控制。 

在“设置屏参”界面下“网络通讯配置”下选择“固定 IP 模式”，在“IP 单机配置”界面勾选“启

用服务器”，填写“服务器 IP 地址”和“端口”，此处“服务器 IP 地址”为服务器外网的固定 IP 地址，

“端口”为服务器的端口号。最后点击“设置”完成。 

注意：如果服务器是通过路由器连接到互联网的，需要在路由器中将服务器端口映射到服务器的内网

IP 地址上。 
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第 3 步 扫描配置 

 

在“设置屏参”界面，点击“扫描配置”标签，可以选择LED屏幕模组的扫描方式，点击“设置扫

描”完成配置。当用户不太清楚应该选择哪个扫描方式时，可以通过使用智能扫描配置的方式，了解到

所用的LED屏幕适合哪种扫描方式。 

 

 
 

 智能扫描配置 

 

1. 智能设置向导-1 

点击“智能扫描配置”，进入“智能设置向导-1”，如下图所示，进行相关参数设置。 
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 显示屏类型：分为全彩色和单/双基色。 

 模组宽度：用户可以根据所用的 LED 屏幕的一行的总点数，自行输入模组宽度。 

 芯片型号：默认为通用芯片，也可以指定具体的 LED 屏芯片。 

 行译码方式：分为无译码、138 译码、74HC595 译码、RT5958 译码和 SM5266P 译码，通常选

138 译码。 

 空点数：当使用空点屏时，可以输入有几个空点。 

 模组级联方向：接收卡的连接方向，分为从右向左，从左向右，从上向下和从下向上。 

设置完成后，点击“下一步”。 

 

2. 智能设置向导-2 

进入“智能设置向导-2”界面，进行相关参数设置。 

 

先点击“1”，查看 LED 屏幕是显示黑色还是白色，再点击“2”再查看 LED 屏幕是显示黑色还是
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白色，如果用户想仔细观察屏幕的变化，可以勾选界面上方的“状态自动变化，每隔 4 秒会变化一次，

观察 LED 模组，在显示状态中选择正确的答案。”然后在“显示状态”的下拉列表中选择屏幕的变化

状态，点击“下一步”。 

 

3. 智能设置向导-3 

先点击“1”，查看 LED 屏幕的亮度，再点击“2”再查看 LED 屏幕的亮度，如果用户想仔细观察

屏幕的变化，可以勾选界面上方的“状态自动变化，每隔 4 秒会变化一次，观察 LED 模组，在显示状

态中选择正确的答案。”然后在“显示状态”的下拉列表中选择屏幕的变化状态，点击“下一步”。 

 

 

4. 智能设置向导-4 

先点击“显示状态 1”，查看 LED 屏幕的颜色，并选择正确的颜色，再点击“显示状态 2”再查看

LED 屏幕的颜色，并选择正确的颜色，以此类推，把 4 种颜色变化都选择一下，如果用户想仔细观察

屏幕的变化，可以勾选界面上方的“状态自动变化，每隔 4 秒会变化一次，观察 LED 模组，在显示状

态中选择正确的答案。”，点击“下一步”。 

 

注意：当用户使用单色屏时，正常状态是：屏幕 1 显示红色，屏幕 2~屏幕 4 均显示黑色。 
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5. 智能设置向导-5 

 

数一下 LED 屏幕上面亮着的行数，点击“下一步”。 

 

 

6. 智能设置向导-6 

 

再数一下 LED 屏幕上面亮着的行数，点击“下一步”。 
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7. 智能设置向导-7 

根据 LED 屏幕上所亮的点，点击界面上对应位置的小方格，一直到把屏幕上所有亮着的点都点一

遍，随后“扫描设置”即可完成，如下图所示，点击 “确定”，系统会弹出所推荐的扫描方式，用户

可以将次扫描方式保存。 
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最后在扫描配置界面中的第一行会显示出系统所推荐的扫描方式，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑发送节目 
 

屏参加载成功后，我们可以去软件主界面编辑我们想要的节目内容了，点击区域图标添加各区域，

用户可以选择添加“图文区”、“字幕区”、“素材区”、“炫酷字区”、“时间区”、“传感器区”以及“天

气区”如下图所示 
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下面以添加一个文件节目过程为例介绍一下节目制作的步骤 

新建节目 

1. 添加节目 

  

在主界面右侧将会显示节目的相关属性，一般无需修改，使用默认的参数即可。一个节目下可以同

时添加多种不同内容同时播放，按照窗口里容纳的内容的不同，分成如下几种： 

 图文区：可以添加并播放视频、图片、文本、表格、txt、word、excel、flash、gif 等。 

 字幕区：可以添加并显示具有简单格式的一行文字。 

 素材区：可以添加 20 多种风格的动画效果或者视频格式文件。 

 炫酷字区：可以添加几十种特技变化效果的炫酷字幕风格。 

 时间/日期区：可以显示时间、表盘、农历和正计时、倒计时。 

 传感器区：可以显示温度、湿度值、噪声值以及外部传感器设置。 

 天气：可以显示中国各地区的天气情况以及风向风力等气象指数。 
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2. 节目属性 

在节目属性窗口可设置如下参数： 

 
 

 节目名称：编辑该节目的名称。 

 播放时效：在设置的开始和结束的年月日内，才能播放该节目。 

 播放时段：在设置的开始和结束时间段内，才能播放该节目。 

 星期属性：在设置的星期内，才能播放该节目。 

 顺序播放：该节目内所有的内容播放完毕后，跳转到下一个节目播放。 

 播放时间：该节目按照设定时间播放完毕后，跳转到下一个节目播放。 

 炫动边框：勾选“启用”后可以选择边框的风格，或者选择自定义风格的边框图片，并且可以设

置边框的显示特效，边框显示的移动步长和运行速度。 

 

图文添加 

1. 添加图文 

点击主工具栏按钮 ，添加一个图文区。或者用户也可以通过点击菜单栏下“编辑”下的“添

加图文区域”。添加图文后，根据图文区的不同，加入相应的文本或者表格播放。添加完成后，对应 LED

显示屏和预览区的播放窗将同时显示。同时，可根据 LED 显示屏显示情况再次添加或修改节目。 

在播放窗中的文件区的位置既可以用鼠标拖动，也可以使用坐标进行设定。一个节目可以包含任意

多个图文区，图文区的大小和位置可以任意设定。 

 

2. 图文区属性 

所有的图文区都有共同的属性如下图所示。 

  

 名称：便于用户区分不同文件区的名称，可自行更改。 
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 起点 X：文件区左上角顶点相对于 LED 显示屏左边界的位置，以像素为单位。 

 起点 Y：文件区左上角顶点相对于 LED 显示屏上边界的位置，以像素为单位。 

 宽度：文件区的宽度，以像素为单位。 

 高度：文件区的高度，以像素为单位。 

 显示特效：特效默认为随机显示，选择后显示指定特技效果。特技方式有：快速打出、静止显示、

向上连移、向下连移、向左连移、向右连移等特效。 

 运行速度：入场特技运行速度 1-64 级,其中 1 级运行速度最快。 

 停留时间：入场特技停留时间 0-128 秒,其中 0 秒为不停留，1 秒停留时间最短。 

 字体样式：文字可以添加立体，阴影，雕刻，空心等字体式样，并且可以修改式样的粗细和颜色。 

 字体色彩：文字可以添加渐变或者图片风格的色彩效果。 

 窗口透明度：用于更改此文件区的透明度。透明度值 20%-100%，100%值为不透明。 

 背景透明：勾选后，背景为透明。 

 炫彩背景：勾选后，可以添加各种炫彩背景，如纹理，flash 动画，渐变或者纯色等风格。 

 

节目制作完成 

经过上面的操作步骤，已经完成一个节目页制作，如需多个节目页，请重复上面的步骤即可。制

作完节目页，请不要忘记存盘。点击菜单文件->保存播放文件。 

 

播放节目 

要播放当前节目文件，点击发送按钮     ，则预览区的播放窗和显示屏会同时开始播放节目。要

播放不同的节目文件，点击打开按钮 ，打开节目文件后播放。 
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